
CELLAR LIGHT 
SERIE CHATEAU

Se ha comprobado que la luz,

incluyendo ciertas longitudes de onda

visibles, puede afectar negativamente

las propiedades organolépticas del

vino, incluso con exposiciones breves.

Nuestra luz para bodega, con un

espectro estrecho centrado en 590 nm,

es ideal para proteger y preservar el

sabor del vino



PMMA
CARCASA

Comprobado que puede presentar
riesgos organolépticos a nuestros vinos.
Incluso las exposiciones breves a la luz
tienen un efecto acumulativo en la
apariencia del sabor. Nuestra luz para
bodega, con un espectro estrecho y
centrada en 590 nm, es la solución más
protectora e ideal para esta aplicación.

60LM/W

LED OSRAM 

DRIVER OSRAM



CELLLAR
CHATEAU
En las zonas de almacenamiento del sótano, la iluminación debe
ser lo más protectora posible. El espectro de emisión a elegir es,
por tanto, estrecho y centrado en 590 nm. Pero esta elección no
debe basarse en la representación visual de la iluminación.
Nuestra luz Celler tiene un espectro de emisión de luz perfecto,
que protege el sabor del vino.



Sin desviación Gran desviación

CELLLAR
CHATEAU

Como prueba, una prueba realizada con dos lámparas ambas con un
espectro cuyo pico máximo se ubica en 590 nm, pero con diferentes
espectros de emisión como se muestra en la Figura siguiente. La
izquierda no cambia el vino, mientras que la derecha provoca
desviaciones.



IP69K

Debido al riesgo de corrosión
por contacto con ambientes
alcalinos creado por la
presencia de iones de
carbonato en la atmósfera
húmeda de las bodegas, se
utiliza carcasa de material
PMMA y tapa de acero
inoxidable para garantizar
una larga vida útil.

FACIL 
INSTALACION 



CHATEAU
LUZ LED PARA BODEGA

20W

40W

60W

Características
Vivienda: PMMA Conductividad 
Térmica: 226 W/m·K 
Led: Osram 
Onda: 590 nm SDCM: <6
Factor de potencia: >0,90
THD: <15
Conductor: Osram
 Eficiencia del controlador: >90%
 Protección: OTP, OCP, OVP, SCP 
Protección contra sobretensiones: 2KV
Resistente al agua: IP69K 
Prueba de Impacto: IK08
Eléctrico: 220-240 V, 50/60 Hz
 Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 45 C°
TM21: L80B10>50.000H
Vida útil: 50.000H

L600*D81MM

L1200*D81MM

L1500*D81MM

Micro-Ware* ZigBee PWM*  DALI 0/1~10V

MODELO

l

D

220~240V

220~240V

220~240V

CA220~240V - 20~+45

590 NM

590 NM

590 NM

Emergencia

Funciones

Opciones ópticas:

120°

1200LM

2400LM

3600LM

LONGITUD
DE ONDA

Osram60 Osram

IP

CL020CE2A-OO

CL040CE4A-OO

CL060CE5A-OO

IP69K

IP69K

IP69K

DIMENSIÓNVATIO VOLTAJE LUMENES



EMBALAJE

l

D

CL020CE2A

CL040CE4A

CL060CE5A

CAJA INTERIOR
(MM)

CAJA EXTERIOR
(MM)

17.10

20,70

11.50

19.50

23.50

DIMENSIÓ
N

660

1260

1560

95

95

95

90

90

90

1

1

1

680

1280

1580

290

290

290

305

305

305

9

9

9

9.90

(MM)

PESO
NETO
( KG) 

MODELO
UNIDADES

EN LA CAJA 

UNIDADES
EN EL CAJA
EXTEROR 

L600*D81

L1200*D81

L1500*D81

PESO
BRUTO
( KG ) 

60W • 590nm • D120

 6 PCS

LED Cellar Light

IP69K

a 35°C RG 0/1 50.000H

t

60 2019/2015

LED Light
CL-C

LED Cellar Light
60W
3600LM • 590nm
Beam Angle: 120°
AC220~240V
Non-Dimmable

I09

IP69K a 35°C RG 0/1 50.000Ht


