
A principios del siglo XX se había
comprobado que la luz puede
presentar riesgos organolépticos a
nuestros vinos. Incluso las
exposiciones breves a la luz tienen
un efecto acumulativo en la
apariencia del sabor. Nuestra luz
Cellar con un espectro estrecho y
centrada en 590 nm, es la solución
más protectora e ideal para esta
aplicación.
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La luz es el enemigo invisible de tu vino. Los rayos ultravioleta y la luz azul
causan reacciones químicas que alteran el sabor y aroma de tus preciadas
botellas.
Cellar te ofrece la solución perfecta:

Protección total: Bloquea los rayos dañinos y preserva la calidad de tu vino.
Sabor inalterado: Disfruta de los aromas y sabores originales de cada
botella.
Eficiencia energética: Ahorra energía y reduce tu huella de carbono.

60LM/W
LED OSRAM 

DRIVER OSRAM 

Garantiza el rmejor rendimiento.



VINO
BODEGA

En las zonas de almacenamiento del sótano, la iluminación debe ser lo
más protectora posible. El espectro de emisión a elegir es, por tanto,
estrecho y centrado en 590 nm. Pero esta elección no debe basarse en la
representación visual de la iluminación. Nuestra luz Mellower tiene un
espectro de emisión de luz perfecto, que protege el sabor del vino.



VINO
BODEGA

Como prueba, una prueba realizada con dos lámparas ambas con un espectro
cuyo pico máximo se ubica en 590 nm, pero con diferentes espectros de emisión
como se muestra en la Figura siguiente. La izquierda no cambia el vino, mientras
que la derecha provoca desviaciones.

Sin desviación Gran desviación



MELLOWER
LUZ LED PARA BODEGA
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Carcasa : PC

Tapa : Prisma 

LED : Osram.

Onda: 590 nm

Factor de potencia: >0,90

THD: <15

Conductor: Osram 

Eficiencia del controlador: >90% 

Protección: OTP, OCP, OVP, SCP 

Protección contra sobretensiones: 2KV

Resistente al agua: IP65 

Prueba de Impacto: IK08

Eléctrico: 220-240 V, 50/60 Hz 

Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 45 C°

TM21: L80B10>50.000H

Vida útil: 50.000H

Características

CA220~240V

Micro-Ware* ZigBee *PWM *DALI *0/1~10V

- 20~+45 Emergencia

60 Osram Osram

Funciones

Opciones ópticas:

120°

IP
220~240

220~240

600LM

960LM

Vatio

10W

16W

Modelo
590 nm

590 nm

Voltaje
IP65

IP65
 274 x 148 x 82,5 mm.
274 x  148 x 82,5 mm.

Lúmenes
Longitud
de onda

CL010ME1A-00

CL016ME1A-00

Dimensión
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Dimensión

300

300
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170

h
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95
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360
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(mm)
CANTIDAD /

Interno
CTN

CANTIDAD /
Exterior

CTN
274*148*82.5

274*148*82.5

Modelo

CL010ME1A-OO

CL016ME1A-OO

Caja interior (mm) Caja exterior (mm)

7,20 7,50

7,20  7,50

Peso
Neto(
kg) 

Peso
Bruto
(kg) 


