
La serie Elegance de luminarias lineales a prueba de explosiones está diseñada
para ser altamente eficiente y económica en áreas difíciles de mantener, costosas
de apagar o que requieren alta seguridad. Estas luminarias consumen hasta un

85% menos de energía que la iluminación convencional y generalmente tienen una
vida útil de 50,000 horas o más.
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LUCES A PRUEBAS DE EXPLOSIONES



ATEX
Certificado

Diseñada con componentes de grado marino y revestimiento a prueba de
corrosión, nuestra luz lineal a prueba de explosiones brinda iluminación y
protección superiores en cualquier circunstancia. Es adecuada para instalación
en zonas 1, 21 y 2, 22 de áreas con riesgo de explosión de gas, polvo y fibras.

150 lm/W
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ZONA 1
ZONA 21

ZONA 2   
ZONA 22

ZONAS DE APLICACIÓN



Elegance

Funciones
DALI-PWM-  0/1~10 V
Opciones ópticas:

120°

150

Modelo Vatio Dimensión
600*70*58 mm
600*70*58 mm

1200*70*58 mm
1200*70*58 mm
1500*70*58 mm

Lúmenes
3000LM
6000LM
6000LM
9000LM

12000LM

100 ~ 277
100 ~ 277
100 ~ 277
100 ~ 277
220 ~ 240

20 W
40 W
40 W
60 W
80  W

> 80
> 80
> 80
> 80
> 80

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

TB020EE2H-BG
TB040EE2H-BG
TB040EE4H-BG
TB060EE4H-BG
TB080EE5H-BG

Voltaje CRI IP

Características :
Carcasa: Aluminio puro A6063 
Conductividad térmica: 226 W/m·K 
Led: Bridgelux
 IRC: Ra>80 MCD: <6
Eficiencia :  0,95 %
Distorsión armónica total: <15
Conductor: A prueba de explosiones
 Eficiencia del conductor: >92%
Protección: OTP, OCP, OVP, SCP 
Protección contra sobretensiones: 4 KV
Resistente al agua: IP66 
Prueba de impacto: IK10
A prueba de corrosión: WF2
Tensión: 100-277 V, 50/60 Hz 
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 45ºC
 TM21: L90B10>50
Vida útil  100.000 H

- 25 ~ +45100 ~ 277 V IP66 Emergencia



75
75
75
75
75

TB020EE2H-BG
TB040EE2H-BG
TB040EE4H-BG
TB060EE4H-BG
TB080EE5H-BG

Caja interior (mm)

GW (kg)L 
670
670

1485
1485
1784

H

90
90
90
90
90

W Und
1
1
1
 1
 1

1,50
1,50
2.80
2.80
3,50

1,70
1,70
3.30
3.30
4.10

Embalaje / Exterior

PESO(kg)Modelo


