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EN IEC 60598-2-2 EN 62493

EN 62471

EN IEC 62031

EN 61000-3-3

Panel LED

Nuestro panel retroiluminado es una luminaria comercial que emplea un avanzado sistema óptico LED, ofreciendo

un rendimiento superior, alta uniformidad, excelente eficiencia y reducción del deslumbramiento. Gracias a la

ausencia de una placa conductora de luz (LGP) en su interior, se evita el amarilleo incluso tras años de uso.

NORMAS/CERTIFICADOS



Datos del producto

Controles y atenuación

Operación y electricidad

Mantenimiento y montaje

Técnico ligero

Carcasa

Tipo de motor de fuente de
luz

Voltaje  / Frecuencia

N / A

N / A Material de la carcasa

Tipo de cubierta óptica

Temperatura de color del LED

Rango de temperatura 
ambiente

Eficacia luminosa 
LED

5 años

220-240 V, 50~60 Hz

Clase I

RAL9003

- 20~+45°C

160 lm/w 

18-40 W 

2880-6000LM

 Entre el 0,00% y el 0,35%

<19

Luminaria: IP20 (EN IEC 60598-1) 

IK08 (IEC 62262)

> 80

3000K/4000K/5000K/6000K/6500K

Simétrico

120°

<10%（220 V CA/50 Hz, carga
completa, 25°C）

Driver

Clase de electricidad

Factor de potencia (a plena
carga)

Color de la carcasa

Protección general contra la
entrada

Índice de reproducción
cromática (IRC)

Relación de salida de luz
ascendente (ULR)

Boke

≤5

PMMA

Métodos de instalación

Interruptor DIP de potencia ajustable

Cable de suspensión, marco de
montaje en superficie

Potencia

Material óptico

Elipse de McAdam

Protección contra impactos

Distribuciones fotométricas

acero laminado en frío

Vida útil

> 0,95

Evaluaciones de mantenimiento ligero a
TM-21 basadas en datos LM-80.

Cables

Función

Garantía

Accesorios

L70B10 >102000 horas

Empotrado, montaje en superficie,
suspensión

Nivel de protección contra sobretensiones de
luminarias hasta 1 kV modo diferencial y 2 kV modo
común

Flujo luminoso

Distorsión armónica total
Protección contra
sobretensiones

UGR

Dispositivo

Accesorio
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Información general

Marco de montaje en
superficie

Cable de
suspensión



L

Ángulo de distribución de la luz

Opciones ópticas:120°

- 90

- 60

- 30

0.0

0
30

60

90
371.2

742.3

1113.5

1484.6

1855.8 Unidad:cd

Paquete
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CANTIDAD/

CTN

Modelo

PH018TE22I-SB

PH018TE14I-SB

PH034TE62I-SB

295 

620 620

Dimensión (mm) Caja exterior (mm)

18.00

16.00

15.00

Peso neto
(kg)

19.30

17.30

16.60

 595 595 26

26

26

 640

1240

660

L         W         H

350

290

290

670

360

680

10

8

8

Peso bruto
 (kg)L         W         H

1195



Solicitud



Campos de aplicación 

20 GP

20 GP

Recipiente

20 GP

40 GP

40 GP

Recipiente

40 GP

Modelo

1410 piezas

1360 piezas

1360 piezas

Modelo

2940 piezas

2880 piezas

2880 piezas

CANTIDAD/
Contenedor

CANTIDAD/
Contenedor

 34W

 34W

 34W

 34W

 34W

 34W
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