
NORMAS/CERTIFICADOS

EN 55015

IEC 60598-1

EN IEC 61547

IEC 60598-2-5

EN IEC 61000-3-2

EN 62493

IEC TR 62778

EN IEC 62031

EN 61000-3-3

Slim G3
100W/150W/200W/240W/300W/400W

Slim G3
100W/150W/200W/240W/300W/400W

Slim G3
100W/150W/200W/240W/300W/400W

SLIM G3
100W/150W/200W/240W/300W/400W

Proyector LED Serie Slim G3
 Gracias a su robusta carcasa de aluminio y cubierta de vidrio templado de seguridad, el proyector LED Slim G3
garantiza durabilidad y fiabilidad incluso en entornos exigentes. Equipado con un chip LED y un driver de alta

calidad, ofrece una excelente eficiencia lumínica y una larga vida útil.
Disponible con distribuciones ópticas simétricas y asimétricas, permite un rendimiento lumínico optimizado para
distintas aplicaciones. Como opciones, se puede incorporar un visor para reducir la dispersión de luz y una rejilla

metálica para alcanzar una protección contra impactos IK10.
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Datos del producto

Controles y atenuación

Operación y electricidad

Mantenimiento y montaje

Técnico ligero

Carcasa

Tipo de motor de fuente
de luz

Voltaje / Frecuencia

Material de la carcasa

Tipo de cubierta óptica

Temperatura de color del LED

Rango de temperatura
ambiente

Eficacia luminosa LED

Protector

Sosen

5 años

Clase I

> 0,95

Instalación fija del soporte

Protección de malla de acero inoxidable

Visera de metal (opcional)

DALI-2 o 0/1-10 V, PWM, atenuación
Triac (opcional)

3x1,0 mm²

ADC12

PC/PMMA

RAL9004

- 40~+45°C

160-180 lm/w

100W/150W/200W/240W/300W/400W

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

Simétrico y asimétrico

25°/55°/90°/120°/P30/P45/100x60°/
120x45°/100x150°/120x150°/130x160°

16000/25500/34000/40800/54000/68000LM

Entre el 0,00% y el 0,35%

Luminaria: IP66 (EN IEC 60598-1)

IK08 (IEC 62262)

> 70

DRIVER 

Clase de electricidad

Factor de potencia  

Color de la carcasa

Protección general contra la
entrada

Índice de reproducción
cromática (IRC)

Relación de salida de luz
ascendente (ULR)

Métodos de instalación

Potencia

Material óptico

Elipse de McAdam

Protección contra impactos

Distribuciones fotométricas

Vida útil

100-277 V, 50 ~ 60 Hz

Evaluaciones de mantenimiento ligero a 
TM-21 basadas en datos LM-80.

Cables

Garantía

Accesorios

Visera

L70B10 >108000 horas

Nivel de protección contra sobretensiones
de luminarias hasta 6 kV en modo
diferencial y 6 kV en modo común (SPD 10
KV/20 KV opcional)

Flujo luminoso

Distorsión armónica total <8%（220 V CA/50 Hz, carga completa,
25°C）

≤5
Protección contra
sobretensiones

Dispositivos

Accesorio

SLIM G3
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Información general



Ángulo de distribución de la luz

Opciones ópticas:P30

Opciones ópticas:25°

Opciones ópticas:P45

Opciones ópticas:55° Opciones ópticas:90°

Opciones ópticas:120*45° Opciones ópticas:100*60°

Opciones ópticas:120°

- 90

- 90

- 90

- 60

- 60

- 60

- 30

- 30

- 30

0.0

0.0

0.0

0

0

0
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30

30

60

60

60

90

90

90

- 90

- 90

- 60

- 60

- 30

- 30

0.0

0.0

0

0

30

30

60

60

90

90 - 90

- 90

- 90

- 60

- 60

- 60

- 30

- 30

- 30

0.0

0.0

0.0

0

0

0

30

30

30

60

60

60

90

90

90

- 90

- 90

- 60

- 60

- 30

- 30

0.0

0

0.0

0

30

30

60

60

90

90

20039.0

40078.1

60117.1

80156.1

100195.2

1501.6

3003.1

4504.7

6006.2

7507.8

81276.3

162552.5

243828.8

325105.0

406381.3

930.4

1860.8

2791.1

3721.5

4651.9

26521.1

53042.2

79563.3

106084.4

132605.5

1425.0

2850.1

4275.1

5700.1

7125.1

3688.0

7376.0

11064.1

14752.1

18440.1

19357.6

38715.1

58072.7

77430.2

96787.8

19620.1

39240.1

58860.2

78480.2

98100.3

2370.9

4741.9

7112.8

9483.8

11854.7

Unidad:cd

Unidad:cd

Unidad:cd

Unidad:cd

Unidad:cd

Unidad:cd Unidad:cd Unidad:cd

Unidad:cd

Unidad:cd

Opciones ópticas:100*150° Opciones ópticas:120*150° Opciones ópticas:130*160°
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Paquete

Modelo

FL100SE1H-PY

FL150SE1H-PY

FL200SE1H-PY

FL240SE1H-PY

FL300SE1H-PY

FL400SE1H-PY

Dimensión (mm) Caja exterior (mm)

10.20

10.20

 288

332

403

403

490

490

57

57

57

57

74

74

254

264

328

328

411

411

370

415

485

485

586

586

105

120

140

140

165

165

275

300

385

385

473

473

 1

1

1

1

1

1

2.50

3.30

5.20

5.45

9.60

9.60

2.90

3.80

5.80

6.10

Modelo

2100 piezas

1200 piezas

Modelo

4500 piezas

2500 piezas

1700 piezas

1700 piezas

20 GP

20 GP

20 GP

20 GP

20 GP

Recipiente

20 GP 100 W

150 W

200 W

240 W

300 W

400 W

40 GP

40 GP

40 GP

40 GP

40 GP

Recipiente

40 GP 100 W

150 W

200 W

240 W

300 W

400 W

800 piezas

800 piezas

450 piezas

450 piezas

CANTIDAD/
Contenedor

950 piezas

950 piezas

CANTIDAD
/Contenedor

Campos de aplicación

SLIM G3
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Modelo Peso Neto
(kg)

Peso Bruto
(kg)

CANTIDAD/
CTN  L        W         H   L        W        H


