
Bonita
60 W/75 W/100 W/120 W

Iluminación industrial de gran altura

NORMAS/CERTIFICADOS

IEC 60598-1

EN IEC 55015

IEC 60598-2-1

EN IEC 61000-3-2

EN IEC 61000-3-3

EN 61547

EN 62493

IEC TR 62778

EN IEC 62031

La iluminación lineal estanca Bonita  es perfecta para supermercados y
tiendas, destacando por su diseño único y alta eficiencia lumínica.

Su fácil instalación y múltiples ópticas la hacen versátil, mientras que su
garantía de 5 años asegura calidad y durabilidad.

Es la solución ideal para iluminar tus espacios de forma efectiva y fiable.



Ángulo de distribución de la luz

Opciones ópticas:2T25°

Opciones ópticas:30*90°

Opciones ópticas:T25°

Opciones ópticas:60*110° Opciones ópticas:90*110° Opciones ópticas:120*110°
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Bonita

Iluminación industrial de gran altura



Campo de aplicación
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Modelo Modelo

1850 piezas

1850 piezas

1500 piezas

1500 piezas

20 GP

20 GP

20 GP

Recipiente

20 GP

100 W

120 W

40 GP

40 GP

40 GP

Recipiente

40 GP

100 W

120 W

900 piezas

900 piezas

700 piezas

700 piezas

CANTIDAD/Contenedor CANTIDAD/Contenedor

60 W

75 W

60 W

75 W

Bonita

Iluminación industrial de gran altura

Modelo
Dimensión (mm) Caja exterior (mm) Peso Neto

(kg)
Peso Bruto
(kg)

CANTIDAD/
CTN  L        W         H   L        W         H


