
Galaxy

EN 55015

EN 61547

IEC 60598-1

EN61000-3-2

IEC 60598-2-3

EN 62471

EN 62493

EN IEC 62031

EN 61000-3-3

EN IEC 62598-2-1

100W/150W/200W/240 W

Óptica eficiente para grandes almacenes

Nuestra luminaria incorpora una placa difusora o lente óptica especialmente diseñada para dirigir la luz de forma precisa, transmitiéndola

directamente al plano útil de trabajo y reduciendo el deslumbramiento hacia el ojo humano.

Gracias a su distribución de luz rectangular, es ideal para almacenes con pasillos entre estanterías altas, ya que concentra el flujo luminoso donde

realmente se necesita. Esta solución permite ahorrar hasta un 50 % de energía en comparación con luminarias estándar, que desperdician gran parte

de la luz en la parte superior de las estanterías

NORMAS/CERTIFICADOS

Iluminación industrial de gran altura



CON PLACA DIFUSORA KERAFYRM

Tipo de motor de fuente
 de luz

Voltaje de entrada /
Frecuencia

Material de la carcasa

Tipo de cubierta óptica

Temperatura de color del LED

Rango de temperatura
ambiente

Eficacia luminosa

Sosen

5 años

Clase I

AL 6063

PC

RAL9003

- 40~+45°C

Suspensión, montaje en soporte

Cable de suspensión, soporte

160 lm/w

100 W/150 W/200 W/240 W

16000/24000/32000/38400LM

Entre el 0,00% y el 0,35%

Luminaria: IP54 (EN IEC 60598-1)

IK08 (IEC 62262)

> 80

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

Simétrico

90°

<8%（220 V CA/50 Hz,
carga completa, 25°C）

LED Potencia

Material óptico

Elipse de McAdam

Métodos de instalación

Protección contra impactos

Distribuciones fotométricas

DRIVER

Clase de electricidad

Factor de potencia

Color de la carcasa

Protección general contra
la entrada

Índice de reproducción
cromática (IRC)

Relación de salida de luz
ascendente (ULR)

Cables

Función

Garantía

L70B10 >102000 horas
Evaluaciones de mantenimiento ligero
a TM-21 basadas en datos LM-80.

1-10 V, PWM, atenuación por triac
( predeterminado  DALI-2 (opcional)

Nivel de protección contra
sobretensiones de luminarias hasta 6 kV
modo diferencial y 6 kV modo común

Accesorios

Flujo luminoso

Distorsión armónica total

Vida útil

> 0,95

100-277 V, 50 ~ 60 Hz

Sensor (para opción)

No

≤5

Controles y atenuación

Operación y electricidad

Carcasa

Mantenimiento y montaje

Protección contra
sobretensiones

Dispositivo

Galaxy

Iluminación industrial de gran altura

Información general Técnico ligero



CON LENTE

Galaxy

Iluminación industrial de gran altura

Tipo de motor de fuente de
luz

Voltaje de entrada /
Frecuencia

Tipo de cubierta óptica

Temperatura de color del LED

Rango de temperatura
ambiente

Eficacia luminosa

Sosen

5 años

Clase I

- 40~+45°C

160 lm/w

100 W/150 W/200 W/240 W

16000/24000/32000/38400LM

Entre el 0,00% y el 0,35%

Luminaria: IP54 (EN IEC 60598-1)

IK08 (IEC 62262)

> 80

3000K/4000K/5000K/5700K/6500K

Asimétrico 30*90°/80*110°/

asimétrico 25°

<8%（220 V CA/50 Hz,
carga completa, 25°C）

LED
Potencia

Elipse de McAdam

Protección contra impactos

Distribuciones fotométricas

DRIVER

Clase de electricidad

Factor de potencia

Protección general contra
la entrada

Índice de reproducción
cromática (IRC)

Relación de salida de luz
ascendente (ULR)

Garantía

L70B10 >102000 horas
Evaluaciones de mantenimiento ligero
a TM-21 basadas en datos LM-80.

Nivel de protección contra
sobretensiones de luminarias hasta 6 kV
modo diferencial y 6 kV modo común

Flujo luminoso

Distorsión armónica total

Vida útil

> 0,95

100-277 V, 50 ~ 60 Hz

≤5

Operación y electricidad

Protección contra
sobretensiones

Información general Técnico ligero

Material de la carcasa AL 6063

PC

RAL9003

Suspensión, montaje en soporte

Cable de suspensión, soporte

Material óptico

Métodos de instalación

Color de la carcasa

Cables

Función
1-10 V, PWM, atenuación por triac
( predeterminado  DALI-2 (opcional)

Accesorios

Sensor (para opción)

No

Controles y atenuación

Carcasa

Mantenimiento y montaje
Dispositivo



Accesorio

Sensor de microondas Sensor PIR
Sensor Zhaga

Sensor Bluetooth Tuya
Mando a
distancia

Soporte de montaje en pared

Ángulo de distribución de la luz——CON PLACA DIFUSORA KERAFYRM

Opciones ópticas:90°

Opciones ópticas:30*90° Opciones ópticas:80*110° Opciones ópticas:Asimétrico 25°
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5730.0

11459.9

17189.9

22919.9

28649.9
0

2255.7

4511.4

6767.1

9022.8

11278.5

3485.1

6970.1

10455.2

13940.2

17425.3
0

3402.4

6804.7

10207.1

13609.4

17011.8
0

Unidad:cd

Ángulo de distribución de la luz——CON LENTE

Unidad:cd Unidad:cd Unidad:c

Galaxy

Iluminación industrial de gran altura

Cable de suspensión



Paquete

Campo de aplicación 

W

L

H

Modelo

1040 piezas

Modelo

2220 piezas

1536 piezas

1176 piezas

20 GP

20 GP

20 GP

Recipiente

20 GP 100 W

150 W

200 W

240 W

40 GP

40 GP

40 GP

Recipiente

40 GP 100 W

150 W

200 W

240 W

740 piezas

564 piezas

456 piezas

CANTIDAD/
Contenedor

952 piezas

CANTIDAD/
Contenedor

Galaxy

Iluminación industrial de gran altura

Modelo

HB100GE1I-PY/HB100GE1J-PY

HB150GE1I-PY/HB150GE1J-PY

HB200GE1I-PY/HB200GE1J-PY

HB240GE1I-PY/HB240GE1J-PY

1148 150

1434    150

Dimensión (mm) Caja exterior (mm)

10.00

12.40

14.80

13.00

16.20

18.60

21.40

 576

862

 150

150

59

59

59

59

655

945

1235

1525

430

430

430

430

 285

285

285

285

 4

4

4

4

7.60

Peso Neto
(kg)

Peso Bruto
(kg)

CANTIDAD/
CTN  L        W         H   L        W         H

  L        W         H


