
LUZ DE POSTE

Todo en uno,

color y

potencia

ajustables



LUMINARIA LED DE POSTE SUPERIOR CON CONTROL REMOTO.

Ajusta brillo y tono de color. Alta eficiencia, larga vida, diseño modular y resistente. Ideal para exteriores,

industria y deporte.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

Control preciso: Brillo y temperatura de color ajustables.

Eficiencia: Bajo consumo, alta luminosidad.

Durabilidad: Larga vida útil, resistente a condiciones adversas.

Versatilidad: Adaptable a diversas aplicaciones.

Luz LED de poste superior

altamente versátil: ajusta el

brillo y el tono de color a tu gusto



El control remoto ofrece un control preciso tanto de la
intensidad lumínica como de la temperatura de color,

permitiendo personalizar la iluminación para diferentes
escenarios.

Regulación libre de brillo y 

temperatura de color.



La carcasa está fabricada mediante un

proceso de fundición a presión, lo que le

confiere una gran resistencia y durabilidad.

La luminaria está diseñada para

resistir picos de tensión de hasta

6.000 voltios

El vidrio utilizado en la carcasa ha sido

sometido a un proceso de templado para

aumentar su resistencia a golpes y cambios

bruscos de temperatura

Gracias a su superficie lisa, se minimiza la

acumulación de polvo y agua, lo que prolonga su

vida útil y mejora su rendimiento.

El diseño aerodinámico minimiza la pérdida de

luz, asegurando la máxima eficiencia.



Hasta 1,5 veces MH

La distribución de luz simétrica es ideal
para iluminar plazas, plazas y otras
áreas abiertas, mientras que la
distribución de luz asimétrica es ideal
para iluminar calles y caminos.

Óptica profesional

ESTÁNDAR IESNA

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo II Tipo III Tipo IV

Ancho de la calzada / Altura de montaje

Hasta 2 veces MH

Montaje en un lado

Hasta 1 veces MH Hasta 2 veces MH

Hasta 3 veces MH

Hasta 4 veces MH

Montaje en ambos lados



Estándar Zhaga
Sensor para Opciones

Microondas enchufable + sensor de luz natural
Sensor PIR + luz diurna

Con control remoto para sensor de movimiento

(Micro-Ware y PIR)



Hermoso
Luz de poste

Eléctrico: 100-277 V, 50/60 Hz 
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50ºC 
TM21: L90B10>50 000 H
Vida útil: 50.000 h

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K

Led: Philips

IRC: Ra>70

 MCD: <6

Factor de potencia: >0,95

Distorsión armónica total: <15

Conductor: Done

Eficiencia del controlador: >93 %

Protección: OTP, OCP, OVP, SCP

Protección contra sobretensiones: 6 KV

Resistente al agua: IP66 

Prueba de impacto: IK08

Tipo II Tipo III Tipo IV

PWM* 0/1~10V

- 40 ~ + 50CA 100 ~ 277 V IP66 6 kV Emergencia

Funciones

Opciones ópticas:

Philips170 Done

LN030HE1H-PDS

LN040HE1H-PDS

LN060HE1H-PDS

LN090HE1H-PDS

5100LM

6800LM

9600LM

13500LM

30 W

40 W

60 W

90     W

> 70

> 70

> 70

> 70

IP66

IP66

IP66

IP66

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

IPVATIOMODELO

 422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

LÚMENES CRIVOLTAJE DIMENSIONES



Hermoso
Luz de poste

Eléctrico: 100-277 V, 50/60 Hz 
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50ºC 
TM21: L90B10>50 000 H
Vida útil: 50.000 h

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K

Led: Philips

IRC: Ra>70

 MCD: <6

Factor de potencia: >0,95

Distorsión armónica total: <15

Conductor:Sosen

Eficiencia del controlador: >93 %

Protección: OTP, OCP, OVP, SCP

Protección contra sobretensiones: 6 KV

Resistente al agua: IP66 

Prueba de impacto: IK08

Tipo II Tipo III Tipo IV

PWM*DALI * 0/1~10V

- 40 ~ + 50CA 100 ~ 277 V IP66 6 kV Emergencia

Funciones

Opciones ópticas:

Philips170 Sosen

LN030HE1H-PS

LN040HE1H-PS

LN060HE1H-PS

LN090HE1H-PS

5100LM

6800LM

9600LM

13500LM

30 W

40 W

60 W

90     W

> 70

> 70

> 70

> 70

IP66

IP66

IP66

IP66

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

IPVATIOMODELO

 422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

422 x 422 539 mm

LÚMENES CRIVOLTAJE DIMENSIONES



EMBALAJE

CAJA
EXTERIOR

470

470

470

470

520

520

520

520

227

227

227

227

1

1

1

1

5.7

5.7

5.7

5.7

6.8

6.8

6.8

6.8

MODELO CANTIDAD/
CAJA

PESO NETO 
( KG)

PESO BRUTO 
( KG)

60W • 4000K • D90

 1 PCS

LED Pole Top Light

IP66 a 35°C RG 0/1 50.000Ht

60 2019/2015

LED Light
LN-H

60W • 9000LM • 4000K
AC100~277V • 90°
Non-Dimmable I08

LED Pole Top Light

LN030HE1H-PDS

LN040HE1H-PDS

LN060HE1H-PDS

LN090HE1H-PDS


