
Farola LED 
SERIE META 

El alumbrado público es

esencial para la seguridad

de peatones y

conductores. Muchas

farolas están siendo

reemplazadas por

iluminación LED, que es

más eficiente y confiable

que las lámparas de sodio,

reduciendo así los costos

de mantenimiento.

Diseñada desde cero,
nuestra farola LED
optimiza la iluminación
de calles y áreas con
gran eficiencia.



SERIE
 META 

Luz de la calle

IP66, IK08

Protección contra

Sobretensiones de 6 ~ 20 kv 

Alto brillo 160 lm/w

Vidrio templado
Lente de PMMA

Diseño de contraportada suave
Elimina el riesgo de polvo y
excrementos de pájaros.



Óptica Profesional

Tipo IV Tipo VTipo II Tipo III

Ancho de calzada / Altura de montaje

Función de atenuación y sincronización 

Automatizada 

Sencilla de gestionar, mayor eficiencia

Montaje en un lado

Hasta 1 veces MH

Hasta 1,5 veces MH

Hasta 2 veces MH

Montaje en ambos lados
Hasta 2 veces MH

Hasta 3 veces MH

Hasta 4 veces MH
Hasta 4 veces MH

Tipo IV

Tipo V

ESTÁNDAR IESNA
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Clase II

Clase II, a veces conocida como "doble

aislamiento", es una clasificación de protección

de la IEC que se refiere a la construcción interna

y al aislamiento eléctrico de la fuente de

alimentación. La salida se considera segura para

el contacto y no se requiere una protección de

seguridad mayor a nivel del LED/luminaria. No

existe riesgo de incendio ni de descarga eléctrica.



Sistema de
inclinación
ajustable

Rotación de
ángulo
precisa

IP66 resistente al
agua
Protección contra
Sobretensiones de
6kv/20kv



Funciones : 
DALI* 0/1~10V*Programa de
Temporización*Auxiliar siempre activo

Meta
LUZ DE CALLE LED

Resistente al agua: IP66 

Prueba de Impacto: IK08

Eléctrico: 100-277V, 50/60Hz 

Temperatura de funcionamiento: -40~50ºC

 TM21: L90B10>50,000H

Vida útil: 50.000H

W.

l

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K 

Led: PHILIPS

IRC: Ra>70 SDCM: <6

Factor de potencia: >0,95

THD: <15

Conductor: Meanwell XLG

Eficiencia del controlador: >90% 

Protección: OTP, OCP, OVP, SCP 

Protección contra sobretensiones: 6KV

- 40~+50 6KV
Templado

Vaso

Tipo IIITipo II Tipo IV Tipo V

Opciones ópticas:

150
~160

Meanwell Philips  

3840LM

6400LM

7500LM

12800LM

15000LM

18000LM

22500LM

27000LM

30000LM

ST024ME1H-PM

ST040ME1H-PM

ST050ME1H-PM

ST080ME1H-PM

ST100ME1H-PM

ST120ME1H-PM

ST150ME1H-PM

ST180ME1H-PM

ST200ME1H-PM

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

100~277V

24W

40W

50W

80W

100W

120W

150W

180W

200W

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

Modelo Vatio

515*190*99mm 

515*190*99mm

515*190*99mm

575*242*109mm

575*242*109mm

615*262*109mm

615*262*109mm

685*287*109 mm

685*287* 109 mm

IRC IPVoltaje DimensiónLúmnenes



EMBALAJE

W.

l

Luminaria

Dimensión
Peso Neto(kg)(mm) l

587

587
587

646
646

686
686

766
766

W.

260

260
260

312
312

332
332

357
357

h

175

175
175

185
185

185
185

185
185

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.40

2.40

2.40

3.60

3.60

4.05

4.05

5.30

5.30

3.00

3.00

3.00

4.40

4.40

4.80

4.80

6.50

6.50

515*190*99

515*190*99

515*190*99

575*242*109

575*242*109

615*262*109

615*262*109

685*287*109

685*287*109

Caja exterior (mm) LuminariaCANTIDAD /

ST024ME1H-PM

ST040ME1H-PM

ST050ME1H-PM

ST080ME1H-PM

ST100ME1H-PM

ST120ME1H-PM

ST150ME1H-PM

ST180ME1H-PM

ST200ME1H-PM

CTN exterior Peso bruto (kg)

Modelo 


