
Farola LED 
Serie Poseidon G2

La serie Poseidon de
farolas LED es crucial para
la infraestructura urbana
y rural, garantizando
seguridad para peatones y
conductores. La
modernización a
tecnología LED reduce el
consumo de energía y
mejora la fiabilidad,
disminuyendo los costos de
mantenimiento de la
iluminación de calles.



Poseidon G2

IP66, IK08
Protección contra sobretensiones de 6 a 20 kV,

Alto brillo, 160 lm/w

LUZ DE CALLE

Vidrio templado
Lente de PMMA

Diseño de cubierta trasera suave 

Antipolvo y excrementos de pájaros



Diseño abierto sin
herramientas
Fácil de recablear y
reparar.

Rotación de ángulos precisa

Resistente al agua IP66
Protección contra
sobretensiones de 6 kv/20 kv



Óptica profesional
Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Ancho de la calzada / Altura de montaje

Montaje en un ladoMontaje en ambos lados 

Hasta 1 veces MH+                 Hasta  2 veces en MH+ 

Hasta 1,5 veces MH               Hasta 3 veces MH 

Hasta 2 veces MH                   Hasta  4 veces MH 

                                  Hasta 4 veces MH

Tipo IV

Tipo V

ESTÁNDAR IESNA

Tipo II

Tipo III

Función de atenuación automática y 

temporización Fácil de administrar, más ahorro
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La clase II se denomina “doble aislamiento” y es una protección IEC
que se refiere al aislamiento eléctrico de la fuente de alimentación.
Su salida es segura para el contacto, sin necesidad de protección
adicional en el LED/luminaria, sin riesgo de incendio o descarga
eléctrica.

Clase II



Poseidón G2
LUZ DE CALLE LED

Modelo

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~     277 V 

Resistente al agua: IP66 

Prueba de impacto: IK08

Eléctrico: 100-277 V, 50/60 Hz

 Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50 ºC

M21: L90B10>50 000 H

Vida útil: 50.000 h

Vatio

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K 

Led: CREE

IRC: Ra>70 MCD: <6

Factor de potencia: >0,95

Distorsión armónica total: <15

24 W

40 W

60 W

80 W

100 W

120 W

150 W

180 W

200 W 

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

>   70 

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66  

T2M T3M

568 x 200 x 109 mm

568 x 200 x 109 mm

568 x 200 x 109 mm

613 x 240 x 108 mm

613 x 240 x 108 mm

613 x 240 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

Conductor: Meanwell 

Eficiencia del controlador: >90 % Protección:

OTP, OCP, OVP, SCP 

Protección contra sobretensiones: 6 KV

CRI

- 40 ~ + 50 Vas
o

Templad
o6

kV

Funciones

Opciones ópticas:

Voltaje Lúmenes

CREEMeanwell 

IP Dimensión 

DALI *0/1~10V *Programa de temporización*Auxiliar siempre

encendido. 
W

LH T Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

140
~160

ST024PE1G-CM

ST040PE1G-CM

ST060PE1G-CM

ST080PE1G-CM

ST100PE1G-CM

ST120PE1G-CM

ST150PE1G-CM

ST180PE1G-CM

ST200PE1G-CM

3840LM

6400LM

9000LM

12000LM

15000LM

16800LM

21000LM

25200LM

28000LM



Poseidón G2
LUZ DE CALLE LED

Modelo

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~     277 V 

Resistente al agua: IP66 

Prueba de impacto: IK08

Eléctrico: 100-277 V, 50/60 Hz

 Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50 ºC

M21: L90B10>50 000 H

Vida útil: 50.000 h

Vatio

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K 

Led: CREE

IRC: Ra>70 MCD: <6

Factor de potencia: >0,95

Distorsión armónica total: <15

24 W

40 W

60 W

80 W

100 W

120 W

150 W

180 W

200 W 

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

>   70 

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66  

T2M T3M

568 x 200 x 109 mm

568 x 200 x 109 mm

568 x 200 x 109 mm

613 x 240 x 108 mm

613 x 240 x 108 mm

613 x 240 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

693 x 300 x 108 mm

Conductor: Meanwell 

Eficiencia del controlador: >90 % Protección:

OTP, OCP, OVP, SCP 

Protección contra sobretensiones: 6 KV

CRI

- 40 ~ + 50 Vas
o

Templad
o6

kV

Funciones

Opciones ópticas:

Voltaje Lúmenes

CREEMOSO

IP Dimensión 

DALI *0/1~10V *Programa de temporización*Auxiliar

siempre encendido. 
W

LH T Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

140
~160

ST024PE1G-CM

ST040PE1G-CM

ST060PE1G-CM

ST080PE1G-CM

ST100PE1G-CM

ST120PE1G-CM

ST150PE1G-CM

ST180PE1G-CM

ST200PE1G-CM

3840LM

6400LM

9000LM

12000LM

15000LM

16800LM

21000LM

25200LM

28000LM



EMBALAJE

W

LH T

CAJA EXTERIOR
(mm)

MODELO
CANTIDAD/
CAJA

PESO
NETO 
( KG)

PESO
BRUTO 
( KG)

DIMENSIÓN 

568*200*109

568*200*109

568*200*109

613*240*109

613*240*109

613*240*109

683*260*109

693*300*109

693*300*109

623

623

623

666

666

666

736

747

747

255

255

255

295

295

295

315

355

355

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,50

3,50

3,50

4.57

4.57

4.57

5.77

6.04

6.04

4.57

4.57

4.57

5.27

5.27

5.27

6.56

6.92

6.92

ST024PE1G-CM

ST040PE1G-CM

ST060PE1G-CM

ST080PE1G-CM

ST100PE1G-CM

ST120PE1G-CM

ST150PE1G-CM

ST180PE1G-CM

ST200PE1G-CM


