
SERIE
Helios

LUZ DE CALLE
SOLAR TODO EN
UNO
Control de luz
Control del tiempo
Control de 
Micro-Ware/PIR

Mejor índice de
reproducción
cromática

IRC>70

Eficiencia
luminosa hasta

200LM/W



Paneles solares de alta conversión
Panel solar de silicio monocristalino de alta conversión, carga rápida.

PANEL SOLAR DE
SILICIO

MONOCRISTALINO

CARGA SOLAR 4-6
HORAS

Seguro e impermeable, sin riesgo de fugas.

TEMPERATURA RESISTENCIA A LA NIEVE RESISTENTE A LA LLUVIA



Fuente de luz LED
integrada , que ofrece
un brillo óptimo sin
deslumbrar.
Eficiencia energética
notable.
Larga vida útil.
Amplio rango de
exposición.

Carcasa de aluminio
fundido a presión

Configuración de
múltiples ángulos

El ángulo de
instalación se
puede ajustar
según la
intensidad de
la luz solar.

 ultravioleta.

Se implementa una carcasa 
de aluminio fundido a presión.
para mejorar la resistencia a
la corrosión y resistencia 

Chip LED de alta
calidad



Chip LED de alta calidad
El chip de alta calidad proporciona
mayor brillo y mayor vida útil.

Panel solar de alta eficiencia
Material monocristalino de alta calidad. Alta
eficiencia y larga vida útil.

Chip LED normal

Peligro, ineficiencia, inseguridad.

Menor brillo. Vida útil más corta y menor
mantenimiento del lúmen.

BATERÍA DE LITIO LIFEPO4
CLASE A

7-8

Batería inferior

Panel solar inferior
Tiempo de carga prolongado tiempo de servicio
corto.

Veces

2000Año
Vida de servicio Reciclaje



OPCIONES DE MODO

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Cuando se detecta
movimiento, la luz se
atenúa demasiado al
70% y se mantiene
durante 2 minutos.

Cuando se detecta
movimiento, la luz se
atenúa demasiado un
40% y se mantiene
durante 2 minutos.

Cuando se detecta
movimiento, la luz se
atenúa demasiado al
100% y se mantiene
durante 2 minutos.

La luz funciona a este
nivel de brillo
constantemente hasta
el final del paso 1.

La luz funciona a este
nivel de brillo
constantemente hasta
el final del paso 2.

Después de transcurrir
el tiempo de espera, la
luz se atenúa para
reducir el nivel de brillo si
no se detecta ningún
movimiento nuevo.

Después de transcurrir
el tiempo de espera, la
luz se atenúa para
reducir el nivel de brillo si
no se detecta ningún
movimiento nuevo.

Después de transcurrir el
tiempo de espera, la luz se
atenúa para reducir el nivel
de brillo si no se detecta
ningún movimiento nuevo.

La luz funciona con este
nivel de luminosidad
constantemente hasta el
amanecer.



Alumbrado público
solar inteligente todo
en uno

Especificación técnica

Tipo III

140° x 70° > 70 AR

6hs

Continuamente 3 días de lluvia, 

8 horas por noche.

0°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

Batería

Especificación técnica

Batería

> 70

> 70

> 70

> 70

 > 70

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Modelo

Vida útil del chip

Tiempo de carga

Modos de control

tiempo de descarga

Distancia de detección

Dos días lluviosos consecutivos

Control de luz/Control de tiempo/

Control de microondas/Tiempo +

Control de microondas
6-8 horas a la luz del sol brillante

Capacidad

850 *350 *240

Físico
Parámetros

Laboral
Tiempo

Material de luz

Panel solar

horas

Effi.
 (lm/w)

Modo de ahorro

Lúmenes

IRC

2900  LM

IRC IP
Tamaño

(milímetros)

Parámetros

Temperatura

Características

ST025HE1M-PGS

ST035HE1M-PGS

ST050HE1M-PGS

ST060HE3M-PGS

ST080HE4M-PGS

ST100HE5M-PGS

Monocristalino

Monocristalino

Monocristalino

Monocristalino

Monocristalino

Monocristalino

Microondas o PIR

LiFePO 4

LiFePO 4

LiFePO 4 11600LM

Ala de murciélago

Tipo de sensor

Ángulo de visión

Distribucion de
luz

Temperatura de carga

Temperatura de descarga

3,2 V/45 AH

3,2 V/60 AH

3,2 V/90 AH

12,8 V/30 AH

12,8 V/30 AH

12,8 V/45 AH

505 *285 *230

610 *330 *230

1435*400*275

887 *400 *275

1160*400*275

Encendiendo

Poder completo

200 LM/W

3800 LM

5700 LM

7800 LM

9600  LM 

La especificación técnica general.

≤15metro

Aleación de aluminio fundido a presión

≥50.000 

Helios 
LUZ DE CALLE LED

200 LM/W

200 LM/W

200 LM/W

200 LM/W

200 LM/W

LiFePO 4

LiFePO 4

LiFePO 4

 > 70

Garantía
15 años

3 años
Garantía de paneles solares

Garantía de la batería


