
Farola solar

SERIE ANCHOR 



ALTA CALIDAD
Iluminación profesional

Panel

Batería Exterior

Sensor
Micro-Ware

LiFePO4 incorporado
 Preparadas para cualquier
condición climática

Energía solar duradera 100% de garantía

LED 
 Alta Luminosidad



Resistente y duradero
Panel solar
monocristalino



LED de alto brillo

12 horas

módulo

Batería LiFePO4

Módulo LED de alto brillo

Sensor Micro-Ware

Hasta

Con sensor inteligente y
control de luz, se ahorra
más energía para apoyar

190 lm/s

de trabajo continuo

Seguro, confiable y de
larga vida útil



Panel solar y módulo LED con
ángulo de 180° ajustable.

La maximización de energía 

Requiere que el módulo
fotovoltaico esté orientado
directamente hacia el sol para
generar la máxima energía. 
Los módulos LED pueden
ajustarse hacia la carretera.



2 MODOS DE INSTALACIÓN

Instalación en la parte
superior del poste

Instalación de entrada
lateral



Tres programas de trabajo

Ajustable



TRES PROGRAMAS DE TRABAJO

Modo de trabajo 1

0

0

0

6H

10%

30%

50%

50%

30%

50%

30%

50%

30%

80%

40%

100%

Modo de trabajo 2

0

0

0

6H

10%

30%

40%

50%

30%

50%

30%

50%

30%

70%

40%

100%

Modo de trabajo 3

0

0

0

6H

10%

60%

30%

50%

30%

50%

30%

50%

30%

40%

30%

100%

Tiempo para el período 1

Tiempo para el período 2

Tiempo para el período 3

Tiempo para el período 4

Tiempo para el período 5

Tiempo para el período 6

Tiempo para el período 1

Tiempo para el período 2

Tiempo para el período 3

Tiempo para el período 4

Tiempo para el período 5

Tiempo para el período 6

Tiempo para el período 1

Tiempo para el período 2

Tiempo para el período 3

Tiempo para el período 4

Tiempo para el período 5

Tiempo para el período 6

1 hora

1 hora

3 horas

2 horas

2 horas

1 hora

1 hora

3 horas

2 horas

2 horas

1 hora

1 hora

3 horas

2 horas

2 horas

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Se detecta energía para las personas.

Poder para la mañana

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Poder para la mañana

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Poder para la mañana

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

Energía para que no se detecte gente.

hora de la mañana hora de la mañana hora de la mañana



El programa de trabajo
cambia automáticamente
durante el verano y el invierno.

Verano

Invierno



Especificación técnica

Batería Batería

240W

300W

500W

600W

700W

900W

Effi.
(lm/p)

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Modelo Capacidad
Lúmenes

(lm)
5700LM

IRC IP Tamaño
(mm)

Panel solar

ST030AE1M-PGS

ST040AE1M-PGS

ST060AE2M-PGS

ST080AE2M-PGS

ST100AE3M-PGS

ST120AE3M-PGS

monocristalino

monocristalino

monocristalino

monocristalino

monocristalino

monocristalino

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

192W/H

240W/H

460W/H

537W/H

672W/H

672WH

Potencia

190LM/W

190LM/W 7600LM

190LM/W     11400LM

190LM/W    15200LM

190LM/W   19000LM

190LM/W    22800LM

1306*370 *235

619 *370 *235

811 *370 *235

1556 *370 *235

1686 *370 *235

1686 *370 *235

Las especificaciones técnicas generales

Características Especificaciones 
técnicas

Garantía

Tipo II

> 70 AR

15 años
3 años

6-8 horas

0°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

Micro-Ware

Vida útil del chip

Modos de
control

Tiempo de descarga

Distancia de
detección

Control de luz/Control de tiempo/

Control de Micro-Ware/Tiempo +

Control de Micro-Ware
6 horas de sol directamente

Garantía de paneles solares

Garantía de la batería

Modo de
ahorro

IRC

12 horas en modo ahorro

Continuamente 3 días de lluvia
8 horas por noche

Parámetros
Físicos 

Tiempo
laboral 

Material de luz

horas

Parámetros

Temperatura
de Trabajo 

Ala de murciélago

Tipo de sensor

Tiempo de
carga

Distribucion
de luz

Temperatura de carga

Temperatura de descarga

≤15metro

Aleación de aluminio fundido a
presión

de
Encendido Poder

completo

≥50.000 

ANCHOR 
FAROLA SOLAR 


