
Nuestra farola Poseidon G3 está

hecha de materiales duraderos y

ofrece una eficiencia lumínica de

180 lm/w. Con ópticas T2M y T3M,

proporciona mayor cobertura,

siendo ideal para distancias amplias

entre postes. Es una opción de alta

calidad y a precio competitivo.

SERIE
Poseidón G3



Eficiencia de la luz

180lm/w

Los LED 5050 ofrecen
una salida de luz de alta
potencia, alta eficacia y
excelente valor con una
calidad confiable.

Lente PMMA + vidrio templado
La mejor resistencia a los rayos UV

Lente de PC, sin vidrio
Baja resistencia a los rayos UV

POSEIDON G3 

Después de 5 años

OTROS

Después de 2 años



Diseño abierto sin herramientas

Fácil de recablear y reparar.

Diseño de cubierta trasera suave 

Antipolvo y excrementos de pájaros

La óptica especial

T2M/T3M tiene una

envergadura mayor y es

más respetuosa con el

medio ambiente a larga

distancia entre postes

de luz.

Óptica profesional

T2M T3M

100*155° 115*155°

Características 



Resistente al agua IP66

6 kV/20 kV
Protección contra

sobretensiones

Función de atenuación automática y 

temporización Fácil de administrar, más ahorro
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Rotación de ángulos precisa



Poseidón G3
LUZ DE CALLE LED

Modelo

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

100 ~ 277 V

Resistente al agua: IP66 

Prueba de impacto: IK08

Eléctrico: 100-277 V, 50/60 Hz

 Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50 ºC

M21: L90B10>50 000 H

Vida útil: 50.000 h

ST024PE1K-CM

ST040PE1K-CM

ST050PE1K-CM

ST060PE1K-CM

ST080PE1K-CM

ST100PE1K-CM

ST120PE1K-CM

ST150PE1K-CM

ST180PE1K-CM

ST200PE1K-CM

ST240PE1K-CM

Vatio
4320LM

7200LM

9000LM

10800LM

14400LM

18000LM

21600LM

27000LM

32400LM

36000LM

43200LM

Características
Carcasa: Aluminio fundido a presión

Conductividad térmica: 96 W/m·K 

Led: CREE

IRC: Ra>70 MCD: <6

Factor de potencia: >0,95

Distorsión armónica total: <15
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IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

T2M T3M

493 x 174 x 108 mm

493 x 174 x 108 mm

493 x 174 x 108 mm

562 x 200 x 108 mm

562 x 200 x 108 mm

607 x 240 x 108 mm

607 x 240 x 108 mm

680 x 260 x 108 mm

680 x 260 x 108 mm

766 x 300 x 108 mm

766 x 300 x 108 mm

Conductor: Meanwell 

Eficiencia del controlador: >90 % Protección:

OTP, OCP, OVP, SCP 

Protección contra sobretensiones: 6 KV

CRI

- 40 ~ + 50 Vas
o

Templad
o6

kV

Funciones

Opciones ópticas:

Voltaje Lúmenes

CREE180 Meanwell 

IP Dimensión 

DALI *0/1~10V *Programa de

temporización*Auxiliar siempre encendido. 

W

LH T



EMBALAJE

493*174*108

493*174*108

493*174*108

562*200*108

562*200*108

607*240*108

607*240*108

680*260*108

680*260*108

766*300*108

766*300*108
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523
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582
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626
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164
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1

1
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1

2,50

2,50

2,50

3.20

3.20

3.80

3.80

4.60

4.60

5.70

5.70

3.00

3.00

3.00

3.80

3.80

4,50

4,50

5.30

5.30

6,50

6,50

ST024PE1K-CM

ST040PE1K-CM

ST050PE1K-CM

ST060PE1K-CM

ST080PE1K-CM

ST100PE1K-CM

ST120PE1K-CM

ST150PE1K-CM

ST180PE1K-CM

ST200PE1K-CM

ST240PE1K-CM
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CAJA EXTERIOR
(mm)

MODELO
CANTIDAD/
CAJA

PESO
NETO 
( KG)

PESO
BRUTO 
( KG)

DIMENSIÓN 


